
Dokumentmakulering
Ragn Sells tilbyr dokumentmakulering, for å hindre at sensitive 
dokumenter kommer på avveie.

Ragnsells.no - 22800800 - kundesenter@ragnsells.no

EUs nye personvernforordning (GDPR) ble norsk lov 20. juli 2018. Norske virksomheter har fått flere krav og større ansvar 
når det gjelder innsamling, behandling og sletting av personvernopplysninger. 
Personvernet for alle innbyggere er styrket.

HVORFOR DOKUMENTMAKULERING?
- Makuleres på en trygg måte, risiko for at sensitive papirer kommer på avveie reduseres
- Plomberte beholder(e) settes ut hos kunde(r)
- Miljøvennlig, makulert papir sendes til destruksjon og deretter til materialgjenvinning

BESKRIVELSEN AV KONSEPTET
Kunde bestiller destruksjon av sensitive dokumenter. Kjøretøyet ankommer kundes adresse. Beholder(e) trilles ut til 
kjøretøyet hvor beholder(e) blir veid og transportert i lukket kjøretøy (flatvogn) enten direkte til anlegg for destruksjon 
eller til mellomlagring i henhold til DIN Standard 15713:2009-08, før de transporteres til anlegg for destruksjon.

Destruksjon foregår på anlegget til vår samarbeidspartner Sikkerhetsmakulering AS, hvor beholdere blir losset i sikker 
sone av deres produksjonsmedarbeidere. Destruert papir sendes så videre til materialgjenvinning. Når makulering er 
utført registreres oppdraget i kundens kundeportal hos Ragn Sells. Hvis ønskelig kan kunde kjøpe et destruksjonsbevis, 
som dokumenterer utført makulering. Kunde kan velge mellom faste tømminger eller tømminger ved behov. 
Større engangssjobber tilbys på forespørsel ved behov.

PERSONELL SIKKERHET
Det betyr at alle våre medarbeidere må signere på erklæring om konfidensialitet og fremvise utvidet politiattest 
hvert halvår.

OPERASJONELL SIKKERHET
Beredskapsplan er utarbeidet for å ivareta varsling av kunde ved ulykke. Vi gjennomfører internrevisjoner samt alle 
ansatte er uniformert og bærer ID-kort.

MAKULERINGSTJENESTER BASERT PÅ SIKKERHETSNIVÅ SOM TILBYS

P-3 	 - For vanlig korrespondanse (DIN 66 399)
	 - Cross/cut i størrelsen 6 x 50 mm. Totalstørrelse <320 mm2


